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TRESSES PLATES I
TRESSES RONDES I
GAINES TUBULAIRES I
GAINES NOMEX I

TRESSES DE METALLISATION : N
étamées cosses suivant normes NSA 936506 I T
nickelées cosses suivant normes NSA 936507
étamées cosses suivant normes DIN 46234 __
plates étamées cosses suivant type MT s T
déconnectable rondes iSRS RS -
déconnectable plates MBS T & s R e R RN, | e
COsses drapeaux R e T, |




Al ndisstrie

CARACTERISTIQUES

TEMPERATURES D’UTILISATION

APPLICATIONS

DIMENSIONS
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12
15
15
20
30
34
37
44
48
52
80,3 59
100 65

105,7 70

16 2 1337 80

17,5 2 153,6 96

21 2,5 201 110 | :
21 24 229 145 Bl -

12,5

Etamé : [a tresse est composée de fils en cuivre électralytique
grade 1 conformes a la norme NFC 31111
Nickelé : la tresse est composée de fils en cuivre électrolytique

conformes & la norme ASTM B355

Etamé : - 65°C 8 + 135°C
Nickelé : — 65°C a + 260°C

Conducteur souple pour mise a la masse
de matériaux métalliques

Les tresses étant extensibles,
les dimensions ci-dessus sont approximatives




TRESSES RONDES

CARACTERISTIQUES

TEMPERATURES D'UTILISATION

APPLICATIONS

DIMENSIONS

rapemark FRESSYNET

7 190 107
8 247 130
12,5 705 243
13 734 250
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50
50
50
50

Etamé :  la tresse est composée de fils en cuivre électrolytique

grade 1 conformes 3 la norme NFC 31111

Nickelé : la tresse est composée de fils en cuivre électrolytique

conformes a la norme ASTM B355

Etamé : - 65°Ca + 135°C
Nickelé : — 65°C & + 260°C

Conducteur souple pour mise a la masse
de matériaux métalliques

Les tresses étant extensibles,
les dimensions ci-dessus sont approximatives




Aufbus Indusine

Références clients :

14779
14781
14783
14785
14778
16836
14766
14788
14790
14791

0,1
6 0,1
8 0,1
10 0,1
12 0,1
14 0,1
15 0,1
16 0,13
18 0,13
20 0,15
22 0,15

0,2

0,2

CARACTERISTIQUES

TEMPERATURES D'UTILISATION

APPLICATIONS

DIMENSIONS

18 151

12 23
9 29,5

7 36,7
6 43,92
5,6 51,1

4,5 54,7
4 76,1

3,5 85,5
25 109,6
2 120,4

100
100

100
100

100

100
100
100

Etamé : la tresse est composée de fils en cuivre électrolytique

grade 1 conformes a la norme NFC 31111

Nickelé : [a tresse est composée de fils en cuivre électrolytique

conformes a la norme ASTM B355
le jonc PVC garantit une géométrie optimale
de la tresse et favorise l'installation sur faisceaux.

Ftamé : - 65°Ca + 135°C
Nickelé : - 65°C & + 260°C

Ces tresses permettent de réaliser des surblindages
de faisceaux, avec un faible encombrement
et une masse redurte.

Les tresses étant extensibles,
les dimensions ci-dessus sont approximatives




GAINES NOMEX
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~ CONFORMES AUX NORMES : %HE&EE‘Q‘-&W -
version h ydro fuge-oleofuge
i S diamétre. | diametre masse conditionnement
Code | nominal int. mini r/m metres
‘mm mm mm grim bbbty
13150 2 1 2! 2,5 100
13519 4 2 4 3,6 100
12868 6 4 8 71 100
13152 8 6 12 10,5 100
12869 10 8 16 10,9 100
13153 15 10 20 12,95 50
13154 20 12 24 12,85 50
13155 25 15 30 14,9 50
13156 30 20 40 247 50
version légére expansive
~diamétre diametre diamétre :
Code nominal int.mini int.max maese sondffonnemant
M mm mm grim.
14586 5 2 8 55 100
14592 10 5 15 11 100
10861 15 8 24 18 100
14601 25 12 36 22 50
14603 40 22 60 31 50
COULEUR STANDARD  Vert reseda
CARACTERISTIQUES  Gaine obtenue par le tressage de multifilaments
polyaramide aromatique nomex®
APPLICATIONS  Pprotections mécaniques des faisceaux de fils
cables et conduits.
PROPRIETES  Meécaniques : excellente résistance & I'abrasion et & Ia flexion
Chimiques :  excellente résistance aux : solvants, acides et

nomex® : marque déposée DUPOND DE NEMOURS

alcalis, essences, fluides hydrauliques (skydrol)
classification au feu : UL 94 VO et FAR 25-853 b
température d'utilisation : — 60°C + 240°C

Physigues ;
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Désignation :

ex : 11066-34-200 11066 |  [3]a] [ 200 |

correspond : code repere tresse longueur entre-axes
code repere cosse A
code repere cosse B

Les dimensions ci-dessus sont données 3 titre indicatif.




TRESSES DE METALLISATION "\

nickelées wapemark FRESSYNET
Nt
cosses suivant norme NSA 936507
———

Longueur entre—axes

Désignation :

ex:

carrespond :

14708-45-150 [ 14708

code repére tresse _—‘

code repére cosse A
code repére cosse B

&)
fl

150

longueur entre-axes

Les dimensions ci-dessus sont données a titre indicatif. —
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Longueur entre-axes
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29 315
345 422
9%1 2

0.9

1013 576
4 57

0;9

14*1,5 100
5,9 117
16%2 133,7

09

17,5%2 153,6
2125 201

3
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25 16357 21%2,4 229

Désignation :

ex : 12509-34-200 12509 W

1.2

200

correspond :  code repere tresse
code repere cosse A
code repére cosse B

L longueur entre-axes
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| Partie mobile Partie fixe B
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APPLICATIONS  Munies d'un dispositif de débranchement rapide (disconect) pour :
appareils a isoler pour essais de claquage,
éléments reliés a la structure par des démontages rapides :
boitiers d'interrupteur, tableaux amovibles, gouvernes, trappes,
Bbilles de cdes de vol déconnectables, éléments largables, etc...

;

35 12185 3 ; 4
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Partie fixe : composée des reperes A - B

longueur déterminée : 34mm I 12185 | 3| C

Désignation : ex : 12185-3-C

correspond : code tresse
code cosse rep. A
manchon rep. C

Partie mobile : composée des repéres A ET B
longueur variable r12185 | l3|200]
Désignation : ex : 12185-3-200

correspond : code tresse
code cosse rep. A
longueur variable

_ Les dimensions ci-dessus sont données a titre indicatif.



TRESSES DE METALLISATON 4

plates .dééiﬁ.-ﬁ‘hjecta.bles mavewaix FRESSYNET
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Désignation :

ex : 12502-4B-200 [ 12502 B

correspond :  code tresse ———————| longueur entre-axe
code cosse rep. A
code cosse rep. B

14 10 41 7,85 2

Désignation pour I'ensemble :
12502-4BC-200

Les dimensions ci-dessus sont données a titre indicatif. m



